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INSTRUMENTS

FX 3300-IV Tausch der Steuerelektronik
FX 3300-1V Exchange of control board
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DEUTSCH

1. Die Steuerelektronik wird vorprogrammiert mit den Kalibrierdaten und Seriennumer angeliefert. Falls lhr Gerat mit der optionalen
Auswertesoftware ausgestattet ist, so wird dringend empfohlen, vor dem Tausch die gespeicherten Messwerte und Artikel auf lhrem PC zu
sichern. Die Artikel kdnnen nach dem Tausch wieder in das Gerat kopiert werden.

Uber Web-Interface:
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Logs  Hiffe Konfiguration Logout Artikel Logs Hitfe Konfiguration Logout
Artikel Messen
Anikelname Andern ey Priifprotokoll
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e i T Mein erster Adikel

O Mein erster Artiks! » r

Neu | Loschen | _Alles laschen Lbschen | | Alles lgschen

Export test results (PDF) from Machine to PC Export

Artikel vom PC zum Instrument impartieren Durchsuchen... Senden

Expont test results (ML) from Machine to PC Export
Artikel vom Instrument zum PC offpartieren | Exporl 4

2. Schalten Sie danach das Gerat am Hauptschalter aus und entfernen Sie die Abdeckhaube. Falls das Geréat mit dem optionalen Streifendrucker
ausgestattet ist, so stecken Sie das Verbindungskabel zum Drucker an der Steuerelektronik aus.

~

Entfernen Sie auf jeder
Seite 3
Befestigungsschrauben

3. Losen Sie die beiden Befestigungsschrauben der Steuerelektronik und ziehen Sie die Steuerelektronik nach oben weg.
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4.  Stecken Sie alle Kabel aus und montieren Sie die neue Steuerelektronik in umgekehrter Reihenfolge.

Das Flachkabel darf nicht
eingeklemmt werden!!

Wichtig: Das Flachkabel fir das Display muss mit grosser Sorgfalt behandelt werden:

Entfernen des Flachkabels

1: Verriegelung rausziehen
2: Flachkabel rausziehen

Das Anschliessen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Wichtig: Das Flachkabel muss gerade und ganz hineingeschoben werden.

FALSCH

RICHTIG
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ENGLISH
1. The control board is being supplied with configured calibration data and serial number. In case your instrument is equipped with the optional

evaluation software, it is strongly recommended to safe all test results and styles on your PC. After the change of the board, the styles can be
imported to the instrument.

TEXTEST

TEST

INSTRUMENTS INSTRUMENTS

Measure Logs Help  Configuralion  Logout

Style  Logs Help  Configuration  Logout

Measure
Style name Edit
=] LL -~ Test results Test protocol
T Myfiststyle ol r >
r  TEST ~ ] =
(Mo ] _ooisto |_oaletean Delete | _Delete all
T Sond Export test results (PDF) from Machine to PC Export

Export test results (ML) from Machine ta PC Export

2. Switch off the instrument and remove the cover from the instrument. In case your instrument is equipped with the optional strip printer, unplug
the connecting cable on the main board.

~

On each side, remove 3
mounting screws

3. Remove the 2 mounting screws for the control board and gently move the control board upwards.

The ribbon cable must not
be jammed!
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Important: Handle the flat cable with care!

Removing the ¢

1: Pull out the latch
2: Pull out the flat cable

Connect the flat cable in reverse order. Important: Push in the cable straight and completely.

WRONG

CORRECT
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